
DECORATIVE LIGHTING CATALOGUE 
DEKORATİF AYDINLATMA KATALOĞU

Detaylı bilgi için, websitemizi ziyaret edebilirsiniz: www.viapole.com

For detailed information, please visit our website: www.viapole.com



	 Viapole, çelik direk ve kule sistemleri alanında tasarım, mühendislik ve 
üretim disiplinlerini tek bir çözüm yaklaşımı altında birleştiren bir mühendislik 
firmasıdır. Proje bazlı çalışma anlayışıyla her uygulamayı kendi teknik ve 
çevresel koşulları içinde ele alır; statik doğruluk, yapısal güvenilirlik ve uzun 
ömürlü performansı temel öncelik olarak kabul eder. Viapole için her proje, 
standart bir ürün değil, doğru tanımlanmış bir mühendislik problemidir. 
 
Kuruluşundan bu yana aydınlatma, enerji, haberleşme ve altyapı projeleri 
için geliştirilen çelik çözümler; hassas mühendislik hesapları, kontrollü 
üretim süreçleri ve saha gerçeklerini dikkate alan tasarım yaklaşımıyla 
hayata geçirilmektedir. Hatanın kabul edilemez olduğu uygulamalarda 
güvenilirlik ve sorumluluk bilinciyle hareket eden Viapole, yalnızca bir üretici 
değil, projelerde güvenilen bir mühendislik çözüm ortağı olmayı hedefler. 
 
Bugün Viapole, ulusal ve uluslararası projelerde edindiği deneyimle 
teknik doğruluk, prensiplere bağlılık ve sürdürülebilirlik anlayışını bir 
arada sunmaktadır. Kısa vadeli kazanımlar yerine güveni ve uzun vadeli 
iş birliklerini önceleyen yaklaşımıyla, çelik yapılarda mühendisliğin 
belirleyici olduğu projelerde kalıcı değer üretmeye devam etmektedir. 

	 Viapole, is an engineering company that brings together design, engineering and 
manufacturing disciplines under a single solution-oriented approach for steel pole and 
tower systems. With a project-based working philosophy, each application is evaluated 
within its own technical and environmental conditions, where structural accuracy, 
reliability and long-term performance are considered fundamental priorities. For Viapole, 
every project is not a standard product, but a clearly defined engineering challenge. 
 
Since its establishment, Viapole has been delivering steel solutions for 
lighting, energy, communication and infrastructure projects through precise 
engineering calculations, controlled manufacturing processes and designs 
shaped by real site conditions. In applications where failure is not an option, 
Viapole acts with a strong sense of responsibility and reliability, positioning 
itself not only as a manufacturer, but as a trusted engineering solution partner. 
 
Today, with experience gained from both domestic and international projects, Viapole 
delivers technical accuracy, principled business conduct and sustainability together. By 
prioritizing trust and long-term partnerships over short-term gains, Viapole continues to 
create lasting value in projects where engineering is the defining factor of steel structures.

Hakkımızda
About Us



Hassasiyet, sorumluluk ve uzun vadeli güvenilirlik esas alınarak 
tasarlanmış çelik yapılar sunmak.

To deliver steel structures engineered with precision, 
responsibility and long-term reliability.

Mühendislik gereksinimlerini, tasarım doğruluğu ve kontrollü 
üretimle dayanıklı çelik çözümlere dönüştürmek.

Transforming engineering requirements into durable steel solutions 
through design accuracy and controlled manufacturing.

Kritik Yapılar için Güvenilir Mühendislik

Trusted Engineering in Critical Structures

Vizyon / Vision

Misyon / Mission 

Slogan / Motto
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Viapole ürün kodları, teknik özellikleri ve boyutları değiştirme hakkını saklı tutar. Güncel bilgi için web sitemizi ziyaret ediniz. 
Viapole reserves the right to modify product codes, technical specifications, and dimensions without prior notice. Please visit our  
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VPL-1

Materyal

Material
Alüminyum Gövde 

Aluminum Body

Boya 
Finish

Elektrostatik Toz Boya 
Electrostatical Powder Paint

Renkler

Colors

RAL9007, RAL9005, RAL7043 and opsiyonel

RAL9007, RAL9005, RAL7043 and optional

Montaj Tipi

Mounting Type
Yüzey 

Surface

Koruma 
Protection IP66, IK08

Mekanik Özellikler - Mechanical Properties

Gerilim

Voltage
220-240V AC

Frekans 
Frequency 50-60 Hz

Güç 
Power 2x35W, 2x70W

Koruma Sınıfı 
Electrical Protection Class I

Ömür

Lifetime

>50,000 saat

>50,000 hours

Elektriksel Özellikler - Electrical Properties

Optik Özellikler - Optical Properties

Işık akısı

Luminous Flux
2x4000 lm, 2x8000 lm

Renk Sıcaklığı 
Color Temperature 3000, 4000, 6500K

CRI >70

Çalışma Sıcaklığı

Operating Temperature
-30 / +45 °C

Light Distribution - Işık Dağılımı

Technical Drawing - Teknik Resim

90 Derece
90 Degrees

60 Derece
60 Degrees

Asimetrik
Asymmetrical



Viapole ürün kodları, teknik özellikleri ve boyutları değiştirme hakkını saklı tutar. Güncel bilgi için web sitemizi ziyaret ediniz. 
Viapole reserves the right to modify product codes, technical specifications, and dimensions without prior notice. Please visit our  
website for the updated information.
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VPL-2

Materyal

Material
Alüminyum Gövde 

Aluminum Body

Boya 
Finish

Elektrostatik Toz Boya 
Electrostatical Powder Paint

Renkler

Colors

RAL9007, RAL9005, RAL7043 and opsiyonel

RAL9007, RAL9005, RAL7043 and optional

Montaj Tipi

Mounting Type
Yüzey 

Surface

Koruma 
Protection IP66, IK08

Mekanik Özellikler - Mechanical Properties

Gerilim

Voltage
220-240V AC

Frekans 
Frequency 50-60 Hz

Güç 
Power 2x35W, 2x70W

Koruma Sınıfı 
Electrical Protection Class I

Ömür

Lifetime

>50,000 saat

>50,000 hours

Elektriksel Özellikler - Electrical Properties

Optik Özellikler - Optical Properties

Işık akısı

Luminous Flux
2x4000 lm, 2x8000 lm

Renk Sıcaklığı 
Color Temperature 3000, 4000, 6500K

CRI >70

Çalışma Sıcaklığı

Operating Temperature
-30 / +45 °C

Light Distribution - Işık Dağılımı

Technical Drawing - Teknik Resim

90 Derece
90 Degrees

60 Derece
60 Degrees

Asimetrik
Asymmetrical



Viapole ürün kodları, teknik özellikleri ve boyutları değiştirme hakkını saklı tutar. Güncel bilgi için web sitemizi ziyaret ediniz. 
Viapole reserves the right to modify product codes, technical specifications, and dimensions without prior notice. Please visit our  
website for the updated information.
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VPL-3

Materyal

Material
Alüminyum Gövde 

Aluminum Body

Boya 
Finish

Elektrostatik Toz Boya 
Electrostatical Powder Paint

Renkler

Colors

RAL9007, RAL9005, RAL7043 and opsiyonel

RAL9007, RAL9005, RAL7043 and optional

Montaj Tipi

Mounting Type
Yüzey 

Surface

Koruma 
Protection IP66, IK08

Mekanik Özellikler - Mechanical Properties

Gerilim

Voltage
220-240V AC

Frekans 
Frequency 50-60 Hz

Güç 
Power 35W to 70W

Koruma Sınıfı 
Electrical Protection Class I

Ömür

Lifetime

>50,000 saat

>50,000 hours

Elektriksel Özellikler - Electrical Properties

Optik Özellikler - Optical Properties

Işık akısı

Luminous Flux
4000 to 8000 lm

Renk Sıcaklığı 
Color Temperature 3000, 4000, 6500K

CRI >70

Çalışma Sıcaklığı

Operating Temperature
-30 / +45 °C

Light Distribution - Işık Dağılımı

Technical Drawing - Teknik Resim

90 Derece
90 Degrees

60 Derece
60 Degrees

Asimetrik
Asymmetrical



Viapole ürün kodları, teknik özellikleri ve boyutları değiştirme hakkını saklı tutar. Güncel bilgi için web sitemizi ziyaret ediniz. 
Viapole reserves the right to modify product codes, technical specifications, and dimensions without prior notice. Please visit our  
website for the updated information.
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VPL-4

Materyal

Material
Alüminyum Gövde 

Aluminum Body

Boya 
Finish

Elektrostatik Toz Boya 
Electrostatical Powder Paint

Renkler

Colors

RAL9007, RAL9005, RAL7043 and opsiyonel

RAL9007, RAL9005, RAL7043 and optional

Montaj Tipi

Mounting Type
Yüzey 

Surface

Koruma 
Protection IP66, IK08

Mekanik Özellikler - Mechanical Properties

Gerilim

Voltage
220-240V AC

Frekans 
Frequency 50-60 Hz

Güç 
Power 2x35W, 2x70W

Koruma Sınıfı 
Electrical Protection Class I

Ömür

Lifetime

>50,000 saat

>50,000 hours

Elektriksel Özellikler - Electrical Properties

Optik Özellikler - Optical Properties

Işık akısı

Luminous Flux
2x4000 lm, 2x8000 lm

Renk Sıcaklığı 
Color Temperature 3000, 4000, 6500K

CRI >70

Çalışma Sıcaklığı

Operating Temperature
-30 / +45 °C

Light Distribution - Işık Dağılımı

Technical Drawing - Teknik Resim

90 Derece
90 Degrees

60 Derece
60 Degrees

Asimetrik
Asymmetrical
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VPL-5

Materyal

Material

Alüminyum veya Çelik Gövde

Aluminum or Steel Body

Boya 
Finish

Elektrostatik Toz Boya 
Electrostatical Powder Paint

Renkler

Colors

RAL9007, RAL9005, RAL7043 and opsiyonel

RAL9007, RAL9005, RAL7043 and optional

Montaj Tipi

Mounting Type

Yüzey

Surface

Koruma 
Protection IP66, IK08

Mekanik Özellikler - Mechanical Properties

Gerilim

Voltage
220-240V AC

Frekans 
Frequency 50-60 Hz

Güç 
Power 2x35W, 2x70W

Koruma Sınıfı 
Electrical Protection Class I

Ömür

Lifetime

>50,000 saat

>50,000 hours

Elektriksel Özellikler - Electrical Properties

Optik Özellikler - Optical Properties

Işık akısı

Luminous Flux
2x4000 lm, 2x8000 lm

Renk Sıcaklığı 
Color Temperature 3000, 4000, 6500K

CRI >70

Çalışma Sıcaklığı

Operating Temperature
-30 / +45 °C

Light Distribution - Işık Dağılımı

Technical Drawing - Teknik Resim

90 Derece
90 Degrees

60 Derece
60 Degrees

Asimetrik
Asymmetrical
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VPL-6

Materyal

Material

Alüminyum veya Çelik Gövde

Aluminum or Steel Body

Boya 
Finish Elektrostatik Toz Boya

Renkler

Colors

RAL9007, RAL9005, RAL7043 and opsiyonel

RAL9007, RAL9005, RAL7043 and optional

Montaj Tipi

Mounting Type

Yüzey

Surface

Koruma 
Protection IP66, IK08

Mekanik Özellikler - Mechanical Properties

Gerilim

Voltage
220-240V AC

Frekans 
Frequency 50-60 Hz

Güç 
Power 35W to 70W

Koruma Sınıfı 
Electrical Protection Class I

Ömür

Lifetime

>50,000 saat

>50,000 hours

Elektriksel Özellikler - Electrical Properties

Optik Özellikler - Optical Properties

Işık akısı

Luminous Flux
4000 to 8000 lm

Renk Sıcaklığı 
Color Temperature 3000, 4000, 6500K

CRI >70

Çalışma Sıcaklığı

Operating Temperature
-30 / +45 °C

Light Distribution - Işık Dağılımı

Technical Drawing - Teknik Resim

90 Derece
90 Degrees

60 Derece
60 Degrees

Asimetrik
Asymmetrical
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VPL-7

Materyal

Material

Alüminyum veya Çelik Gövde

Aluminum or Steel Body

Boya 
Finish

Elektrostatik Toz Boya 
Electrostatical Powder Paint

Renkler

Colors

RAL9007, RAL9005, RAL7043 and opsiyonel

RAL9007, RAL9005, RAL7043 and optional

Montaj Tipi

Mounting Type

Yüzey

Surface

Koruma 
Protection IP66, IK08

Mekanik Özellikler - Mechanical Properties

Gerilim

Voltage
220-240V AC

Frekans 
Frequency 50-60 Hz

Güç 
Power 2x35W

Koruma Sınıfı 
Electrical Protection Class I

Ömür

Lifetime

>50,000 saat

>50,000 hours

Elektriksel Özellikler - Electrical Properties

Optik Özellikler - Optical Properties

Işık akısı

Luminous Flux
2x4000 lm

Renk Sıcaklığı 
Color Temperature 3000, 4000, 6500K

CRI >70

Çalışma Sıcaklığı

Operating Temperature
-30 / +45 °C

Light Distribution - Işık Dağılımı

Technical Drawing - Teknik Resim

90 Derece
90 Degrees

60 Derece
60 Degrees

Asimetrik
Asymmetrical
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VPL-8

Materyal

Material

Alüminyum veya Çelik Gövde

Aluminum or Steel Body

Boya 
Finish

Elektrostatik Toz Boya 
Electrostatical Powder Paint

Renkler

Colors

RAL9007, RAL9005, RAL7043 and opsiyonel

RAL9007, RAL9005, RAL7043 and optional

Montaj Tipi

Mounting Type

Yüzey

Surface

Koruma 
Protection IP66, IK08

Mekanik Özellikler - Mechanical Properties

Gerilim

Voltage
220-240V AC

Frekans 
Frequency 50-60 Hz

Güç 
Power 35 to 70W

Koruma Sınıfı 
Electrical Protection Class I

Ömür

Lifetime

>50,000 saat

>50,000 hours

Elektriksel Özellikler - Electrical Properties

Optik Özellikler - Optical Properties

Işık akısı

Luminous Flux
4000 to 8000 lm

Renk Sıcaklığı 
Color Temperature 3000, 4000, 6500K

CRI >70

Çalışma Sıcaklığı

Operating Temperature
-30 / +45 °C

Light Distribution - Işık Dağılımı

Technical Drawing - Teknik Resim

90 Derece
90 Degrees

60 Derece
60 Degrees

Asimetrik
Asymmetrical



 5
0 

 3
80

0 

89

 1
00

 

 750 

 6
0  750 

Viapole ürün kodları, teknik özellikleri ve boyutları değiştirme hakkını saklı tutar. Güncel bilgi için web sitemizi ziyaret ediniz. 
Viapole reserves the right to modify product codes, technical specifications, and dimensions without prior notice. Please visit our  
website for the updated information.

www.viapole.comwww.viapole.com

0°0°
15°15°

30°30°

45°45°

60°60°

75°75°

0°0° 15°15°

30°30°

45°45°

60°60°

75°75°

0°0° 15°15°

30°30°

45°45°

60°60°

75°75°

23

VPL-9

Materyal

Material

Alüminyum veya Çelik Gövde

Aluminum or Steel Body

Boya 
Finish

Elektrostatik Toz Boya 
Electrostatical Powder Paint

Renkler

Colors

RAL9007, RAL9005, RAL7043 and opsiyonel

RAL9007, RAL9005, RAL7043 and optional

Montaj Tipi

Mounting Type

Yüzey

Surface

Koruma 
Protection IP66, IK08

Mekanik Özellikler - Mechanical Properties

Gerilim

Voltage
220-240V AC

Frekans 50-60 Hz

Güç 
Power 35W to 70W

Koruma Sınıfı 
Electrical Protection Class I

Ömür

Lifetime

>50,000 saat

>50,000 hours

Elektriksel Özellikler - Electrical Properties

Optik Özellikler - Optical Properties

Işık akısı

Luminous Flux
4000 to 8000 lm

Renk Sıcaklığı 
Color Temperature 3000, 4000, 6500K

CRI >70

Çalışma Sıcaklığı

Operating Temperature
-30 / +45 °C

Light Distribution - Işık Dağılımı

Technical Drawing - Teknik Resim

90 Derece
90 Degrees

60 Derece
60 Degrees

Asimetrik
Asymmetrical



 5
00

0 

100X100

 4
00

0 

 1
05

° 

 1000 

 80 

 100 

 3
00

 
 1

00
 

8

 1
18

2 

Viapole ürün kodları, teknik özellikleri ve boyutları değiştirme hakkını saklı tutar. Güncel bilgi için web sitemizi ziyaret ediniz. 
Viapole reserves the right to modify product codes, technical specifications, and dimensions without prior notice. Please visit our  
website for the updated information.

www.viapole.comwww.viapole.com

0°0°
15°15°

30°30°

45°45°

60°60°

75°75°

0°0° 15°15°

30°30°

45°45°

60°60°

75°75°

0°0° 15°15°

30°30°

45°45°

60°60°

75°75°

25

VPL-10

Materyal

Material

Alüminyum veya Çelik Gövde

Aluminum or Steel Body

Boya 
Finish

Elektrostatik Toz Boya 
Electrostatical Powder Paint

Renkler

Colors

RAL9007, RAL9005, RAL7043 and opsiyonel

RAL9007, RAL9005, RAL7043 and optional

Montaj Tipi

Mounting Type

Yüzey

Surface

Koruma 
Protection IP66, IK08

Mekanik Özellikler - Mechanical Properties

Gerilim

Voltage
220-240V AC

Frekans 
Frequency 50-60 Hz

Güç 
Power 2x35W, 2x70W

Koruma Sınıfı 
Electrical Protection Class I

Ömür

Lifetime

>50,000 saat

>50,000 hours

Elektriksel Özellikler - Electrical Properties

Optik Özellikler - Optical Properties

Işık akısı

Luminous Flux
2x4000 lm, 2x8000 lm

Renk Sıcaklığı 
Color Temperature 3000, 4000, 6500K

CRI >70

Çalışma Sıcaklığı

Operating Temperature
-30 / +45 °C

Light Distribution - Işık Dağılımı

Technical Drawing - Teknik Resim

90 Derece
90 Degrees

60 Derece
60 Degrees

Asimetrik
Asymmetrical
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VPL-11

Materyal

Material

Alüminyum veya Çelik Gövde

Aluminum or Steel Body

Boya 
Finish

Elektrostatik Toz Boya 
Electrostatical Powder Paint

Renkler

Colors

RAL9007, RAL9005, RAL7043 and opsiyonel

RAL9007, RAL9005, RAL7043 and optional

Montaj Tipi

Mounting Type

Yüzey

Surface

Koruma 
Protection IP66, IK08

Mekanik Özellikler - Mechanical Properties

Gerilim

Voltage
220-240V AC

Frekans 
Frequency 50-60 Hz

Güç 
Power 35W to 70W

Koruma Sınıfı 
Electrical Protection Class I

Ömür

Lifetime

>50,000 saat

>50,000 hours

Elektriksel Özellikler - Electrical Properties

Optik Özellikler - Optical Properties

Işık akısı

Luminous Flux
4000 to 8000 lm

Renk Sıcaklığı 
Color Temperature 3000, 4000, 6500K

CRI >70

Çalışma Sıcaklığı

Operating Temperature
-30 / +45 °C

Light Distribution - Işık Dağılımı

Technical Drawing - Teknik Resim

90 Derece
90 Degrees

60 Derece
60 Degrees

Asimetrik
Asymmetrical
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VPL-12

Materyal

Material

Alüminyum veya Çelik Gövde

Aluminum or Steel Body

Boya 
Finish

Elektrostatik Toz Boya 
Electrostatical Powder Paint

Renkler

Colors

RAL9007, RAL9005, RAL7043 and opsiyonel

RAL9007, RAL9005, RAL7043 and optional

Montaj Tipi

Mounting Type

Yüzey

Surface

Koruma 
Protection IP66, IK08

Mekanik Özellikler - Mechanical Properties

Gerilim

Voltage
220-240V AC

Frekans 
Frequency 50-60 Hz

Güç 
Power Each arm 35W

Koruma Sınıfı 
Electrical Protection Class I

Ömür

Lifetime

>50,000 saat

>50,000 hours

Elektriksel Özellikler - Electrical Properties

Optik Özellikler - Optical Properties

Işık akısı

Luminous Flux
Each arm 4000 lm

Renk Sıcaklığı 
Color Temperature 3000, 4000, 6500K

CRI >70

Çalışma Sıcaklığı

Operating Temperature
-30 / +45 °C

Light Distribution - Işık Dağılımı

Technical Drawing - Teknik Resim

90 Derece
90 Degrees

60 Derece
60 Degrees

Asimetrik
Asymmetrical
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VBL-1

Materyal

Material

Alüminyum veya Çelik Gövde

Aluminum or Steel Body

Boya 
Finish

Elektrostatik Toz Boya 
Electrostatical Powder Paint

Renkler

Colors

RAL9007, RAL9005, RAL7043 and opsiyonel

RAL9007, RAL9005, RAL7043 and optional

Montaj Tipi

Mounting Type

Yüzey

Surface

Koruma 
Protection IP66, IK08

Mekanik Özellikler - Mechanical Properties

Gerilim

Voltage
220-240V AC

Frekans 
Frequency 50-60 Hz

Güç 
Power 12W

Koruma Sınıfı 
Electrical Protection Class I

Ömür

Lifetime

>50,000 saat

>50,000 hours

Elektriksel Özellikler - Electrical Properties

Optik Özellikler - Optical Properties

Işık akısı

Luminous Flux
800 lm

Renk Sıcaklığı 
Color Temperature 3000, 4000, 6500K

CRI >70

Çalışma Sıcaklığı

Operating Temperature
-30 / +45 °C

Light Distribution - Işık Dağılımı

Technical Drawing - Teknik Resim

90 Derece
90 Degrees

60 Derece
60 Degrees
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VBL-2

Materyal

Material

Alüminyum veya Çelik Gövde

Aluminum or Steel Body

Boya 
Finish

Elektrostatik Toz Boya 
Electrostatical Powder Paint

Renkler

Colors

RAL9007, RAL9005, RAL7043 and opsiyonel

RAL9007, RAL9005, RAL7043 and optional

Montaj Tipi

Mounting Type

Yüzey

Surface

Koruma 
Protection IP66, IK08

Mekanik Özellikler - Mechanical Properties

Gerilim

Voltage
220-240V AC

Frekans 
Frequency 50-60 Hz

Güç 
Power 12W

Koruma Sınıfı 
Electrical Protection Class I

Ömür

Lifetime

>50,000 saat

>50,000 hours

Elektriksel Özellikler - Electrical Properties

Optik Özellikler - Optical Properties

Işık akısı

Luminous Flux
800 lm

Renk Sıcaklığı 
Color Temperature 3000, 4000, 6500K

CRI >70

Çalışma Sıcaklığı

Operating Temperature
-30 / +45 °C

Light Distribution - Işık Dağılımı

Technical Drawing - Teknik Resim

90 Derece
90 Degrees

60 Derece
60 Degrees
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VBL-3

Materyal

Material

Alüminyum veya Çelik Gövde

Aluminum or Steel Body

Boya 
Finish

Elektrostatik Toz Boya 
Electrostatical Powder Paint

Renkler

Colors

RAL9007, RAL9005, RAL7043 and opsiyonel

RAL9007, RAL9005, RAL7043 and optional

Montaj Tipi

Mounting Type

Yüzey

Surface

Koruma 
Protection IP66, IK08

Mekanik Özellikler - Mechanical Properties

Gerilim

Voltage
220-240V AC

Frekans 
Frequency 50-60 Hz

Güç 
Power 12W

Koruma Sınıfı 
Electrical Protection Class I

Ömür

Lifetime

>50,000 saat

>50,000 hours

Elektriksel Özellikler - Electrical Properties

Optik Özellikler - Optical Properties

Işık akısı

Luminous Flux
800 lm

Renk Sıcaklığı 
Color Temperature 3000, 4000, 6500K

CRI >70

Çalışma Sıcaklığı

Operating Temperature
-30 / +45 °C

Light Distribution - Işık Dağılımı

Technical Drawing - Teknik Resim

90 Derece
90 Degrees

60 Derece
60 Degrees
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VBL-4

Materyal

Material

Alüminyum veya Çelik Gövde

Aluminum or Steel Body

Boya 
Finish

Elektrostatik Toz Boya 
Electrostatical Powder Paint

Renkler

Colors

RAL9007, RAL9005, RAL7043 and opsiyonel

RAL9007, RAL9005, RAL7043 and optional

Montaj Tipi

Mounting Type

Yüzey

Surface

Koruma 
Protection IP66, IK08

Mekanik Özellikler - Mechanical Properties

Gerilim

Voltage
220-240V AC

Frekans 
Frequency 50-60 Hz

Güç 
Power 12W

Koruma Sınıfı 
Electrical Protection Class I

Ömür

Lifetime

>50,000 saat

>50,000 hours

Elektriksel Özellikler - Electrical Properties

Optik Özellikler - Optical Properties

Işık akısı

Luminous Flux
800 lm

Renk Sıcaklığı 
Color Temperature 3000, 4000, 6500K

CRI >70

Çalışma Sıcaklığı

Operating Temperature
-30 / +45 °C

Light Distribution - Işık Dağılımı

Technical Drawing - Teknik Resim

90 Derece
90 Degrees

60 Derece
60 Degrees
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VBL-5

Materyal

Material

Alüminyum veya Çelik Gövde

Aluminum or Steel Body

Boya 
Finish

Elektrostatik Toz Boya 
Electrostatical Powder Paint

Renkler

Colors

RAL9007, RAL9005, RAL7043 and opsiyonel

RAL9007, RAL9005, RAL7043 and optional

Montaj Tipi

Mounting Type

Yüzey

Surface

Koruma 
Protection IP66, IK08

Mekanik Özellikler - Mechanical Properties

Gerilim

Voltage
220-240V AC

Frekans 
Frequency 50-60 Hz

Güç 
Power 12W

Koruma Sınıfı 
Electrical Protection Class I

Ömür

Lifetime

>50,000 saat

>50,000 hours

Elektriksel Özellikler - Electrical Properties

Optik Özellikler - Optical Properties

Işık akısı

Luminous Flux
800 lm

Renk Sıcaklığı 
Color Temperature 3000, 4000, 6500K

CRI >70

Çalışma Sıcaklığı

Operating Temperature
-30 / +45 °C

Light Distribution - Işık Dağılımı

Technical Drawing - Teknik Resim

90 Derece
90 Degrees

60 Derece
60 Degrees
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VBL-6

Materyal

Material

Alüminyum veya Çelik Gövde

Aluminum or Steel Body

Boya 
Finish

Elektrostatik Toz Boya 
Electrostatical Powder Paint

Renkler

Colors

RAL9007, RAL9005, RAL7043 and opsiyonel

RAL9007, RAL9005, RAL7043 and optional

Montaj Tipi

Mounting Type

Yüzey

Surface

Koruma 
Protection IP66, IK08

Mekanik Özellikler - Mechanical Properties

Gerilim

Voltage
220-240V AC

Frekans 
Frequency 50-60 Hz

Güç 
Power 12W

Koruma Sınıfı 
Electrical Protection Class I

Ömür

Lifetime

>50,000 saat

>50,000 hours

Elektriksel Özellikler - Electrical Properties

Optik Özellikler - Optical Properties

Işık akısı

Luminous Flux
800 lm

Renk Sıcaklığı 
Color Temperature 3000, 4000, 6500K

CRI >70

Çalışma Sıcaklığı

Operating Temperature
-30 / +45 °C

Light Distribution - Işık Dağılımı

Technical Drawing - Teknik Resim

90 Derece
90 Degrees

60 Derece
60 Degrees
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VBL-7

Materyal

Material

Alüminyum veya Çelik Gövde

Aluminum or Steel Body

Boya 
Finish

Elektrostatik Toz Boya 
Electrostatical Powder Paint

Renkler

Colors

RAL9007, RAL9005, RAL7043 and opsiyonel

RAL9007, RAL9005, RAL7043 and optional

Montaj Tipi

Mounting Type

Yüzey

Surface

Koruma 
Protection IP66, IK08

Mekanik Özellikler - Mechanical Properties

Gerilim

Voltage
220-240V AC

Frekans 
Frequency 50-60 Hz

Güç 
Power 12W

Koruma Sınıfı 
Electrical Protection Class I

Ömür

Lifetime

>50,000 saat

>50,000 hours

Elektriksel Özellikler - Electrical Properties

Optik Özellikler - Optical Properties

Işık akısı

Luminous Flux
800 lm

Renk Sıcaklığı 
Color Temperature 3000, 4000, 6500K

CRI >70

Çalışma Sıcaklığı

Operating Temperature
-30 / +45 °C

Light Distribution - Işık Dağılımı

Technical Drawing - Teknik Resim

90 Derece
90 Degrees

60 Derece
60 Degrees
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VBL-8

Materyal

Material

Alüminyum veya Çelik Gövde

Aluminum or Steel Body

Boya 
Finish

Elektrostatik Toz Boya 
Electrostatical Powder Paint

Renkler

Colors

RAL9007, RAL9005, RAL7043 and opsiyonel

RAL9007, RAL9005, RAL7043 and optional

Montaj Tipi

Mounting Type

Yüzey

Surface

Koruma 
Protection IP66, IK08

Mekanik Özellikler - Mechanical Properties

Gerilim

Voltage
220-240V AC

Frekans 
Frequency 50-60 Hz

Güç 
Power 12W

Koruma Sınıfı 
Electrical Protection Class I

Ömür

Lifetime

>50,000 saat

>50,000 hours

Elektriksel Özellikler - Electrical Properties

Optik Özellikler - Optical Properties

Işık akısı

Luminous Flux
800 lm

Renk Sıcaklığı 
Color Temperature 3000, 4000, 6500K

CRI >70

Çalışma Sıcaklığı

Operating Temperature
-30 / +45 °C

Light Distribution - Işık Dağılımı

Technical Drawing - Teknik Resim

90 Derece
90 Degrees

60 Derece
60 Degrees
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